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  4.5 MB 
     
 
  ETA 09/0338 – Ankerschiene JTA, JZA, JXA 
  Europäisch Technische Bewertung für JORDAHL® Ankerschiene JTA K, JTA W, JZA K und JXA W 
  
     PDF 
  1.2 MB 
     
 
  PENTAFLEX Modul 
  Technische Information 
  
     PDF 
  572.3 KB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX® Modul 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     XLSM 
  6.5 MB 
     
 
  JORDAHL® Software Verblenderkonsolen JVAeco+ 
  Version 2.6.1 
  
     PDF 
  4.4 MB 
     
 
  Typenprüfung ISOPRO 120 Wärmedämmelement 
  Der Prüfbericht Nr. 4117/5 weist die Eignung der ISOPRO® 120 Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach. Gültig bis 30.04.2027. 
  
     PDF 
  871.9 KB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX ABS 
  Einbauanleitung 
  
     PDF 
  2.9 MB 
     
 
  Fokusbroschüre: Abdichtung 
  Lösungen zur Bauwerksabdichtung von PohlCon 
  
     PDF 
  134.5 KB 
     
 
  Erklärung zur LABS-Freiheit 
  Erklärung. Stand 07/2023. 
  
     PDF 
  182.5 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalelemente Typ R, AR, V AV & AV-S (BP06) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen.  
  
     PDF 
  164.8 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalelemente Wand (BP03) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen.  
  
     PDF 
  166.3 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalelemente Wand gelocht (BP04) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen.  
  
     PDF 
  156.2 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalelemente Elementwand (BP05) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen.  
  
     PDF 
  199.6 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalelemente Platte (BP01) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen. 
  
     PDF 
  241.8 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalelemente Anschluss zweiseitig (BP02) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen. 
  
     PDF 
  210.6 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalelemente Platte Anschluss einseitig (BP02a) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen. 
  
     PDF 
  2.7 MB 
     
 
  Kabelrinnen 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.4 MB 
     
 
  Kabelleitern 
  Technische Information 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Gitterbahnen 
  Technische Information 
  
     PDF 
  29.0 MB 
     
 
  Zulassung ISOPRO® Beton-Stahl SBM/SBQ 
  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-313 weist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit für die Anschlüsse ISOPRO® Typ SBM und SBQ im Sinne der Landesbauordnungen nach. Gültig bis 21.05.2024. 
  
     PDF 
  5.5 MB 
     
 
  KUNEX® Fugenbänder 
  Technische Information 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  ISOPRO® IP / ISOMAXX® IM 
  Einbauanleitung 
  
     PDF 
  463.2 KB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX® KB 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  3.8 MB 
     
 
  Prüfbericht SINTON® Q 
  Prüfbericht Nr. 5214027033: Akustische Prüfung von Podestlagern nach DIN 7396 im Prüfstand 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Kabelleitern Montageanleitung 
  Montageanleitung für: LGG(S) 60/100 
  
     PDF 
  46.0 KB 
     
 
  EG Konformitätserklärung Unterflursysteme 
  Gemäß 2014/35/EU Niederspannungs-Richtlinie. Stand 10/2019. 
  
     PDF 
  46.0 KB 
     
 
  EG Konformitätserklärung Kabeltragsysteme 
  Gemäß 2014/35/EU Niederspannungs-Richtlinie. Stand 10/2019. 
  
     PDF 
  45.9 KB 
     
 
  EG Konformitätserklärung Kabelschellen 
  Gemäß 2014/35/EU Niederspannungs-Richtlinie. Stand 10/2019. 
  
     PDF 
  2.7 MB 
     
 
  FERBOX® Rückbiegeanschlüsse 
  Technsiche Information 
  
     PDF 
  432.8 KB 
     
 
  Einbauhinweise FERBOX® Rückbiegeanschlüsse 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  652.2 KB 
     
 
  SINTON® Q Einbauhinweise 
  Einbauhinweise Fertigteiltreppenlauf mit SINTON® Q 
  
     PDF 
  5.4 MB 
     
 
  Z-21.8-1868 – Verblenderkonsolen JVAeco+ 
  Allgemein bauaufsichtliche Zulassung für Jordahl Konsolkopf 
  
     PDF 
  10.5 MB 
     
 
  TP 12/009 - Verblenderkonsolen JVA+ und JVAeco+ 
  Prüfbericht für JORDAHL® Verblenderkonsolen JVA+ und JVAeco+ 
  
     PDF 
  592.1 KB 
     
 
  Schiffsleitern 
  
     PDF 
  19.4 MB 
     
 
  Tragkonstruktionen 
  Technische Information 
  
     PDF 
  2.9 MB 
     
 
  SECUFLEX® Frischbetonverbundsystem (FBVS) 
  Technische Information 
  
     ZIP 
  514.6 KB 
     
 
  CAD für Ankerschienen JXA-PC W 
  DWG Format JORDAHL® Ankerschienen: JXA-PC W29/20; JXA-PC W38/23; JXA-PC W53/34; JXA-PC W64/44 
  
     PDF 
  996.8 KB 
     
 
  Brandschutzgutachten SINTON® Q 
  Gutachterliche Stellungnahme BB-21-056-1 vom 29. März 2022 | Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 120 bzw. R 120 
  
     ZIP 
  1.7 MB 
     
 
  CAD SINTON® Q2-J120 (DWG, DXF, STP) 
  Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-, DXF- und STP-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die PohlCon GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  1.8 MB 
     
 
  CAD SINTON® Q1-J50 (DWG, DXF, STP) 
  Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-, DXF- und STP-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die PohlCon GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  1.8 MB 
     
 
  CAD SINTON® Q1-J120 (DWG, DXF, STP) 
  Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-, DXF- und STP-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die PohlCon GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  1.7 MB 
     
 
  CAD SINTON® Q2-J50 (DWG, DXF, STP) 
  Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-, DXF- und STP-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die PohlCon GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     PDF 
  932.7 KB 
     
 
  Gutachten Brandverhalten SINTON X 
  Die gutachterliche Stellungnahme BB-21-022-1 zum Brandverhalten von Stahlbetonkonsolen in Verbindung mit dem Trittschallelement SINTON X bestätigt die Einstufung des Produktes in die Feuerwiderstandsklasse F90 bzw. R90. Stand 02. Februar 2022. 
  
     PDF 
  2.8 MB 
     
 
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung SINTON® Q 
  abZ/aBG Nummer Z -15.7-355, gültig bis 13. März 2028 
  
     PDF 
  12.3 MB 
     
 
  SINTON Schallisolation 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.5 MB 
     
 
  Funktionserhalt an tragenden Holzbauteilen 
  Gutachterliche Stellungnahme. Gültig bis 22.08.2027. 
  
     PDF 
  4.0 MB 
     
 
  DIN EN ISO 50001:2018 Zertifikat 
  TÜV International Certification | Zertifikat für das Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018. Gültig bis 19.11.2025 
  
     PDF 
  4.2 MB 
     
 
  DIN EN ISO 9001:2015 Zertifikat 
  TÜV International Certification | Zertifikat für das Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 | Gültig bis 19.11.2025 
  
     PDF 
  3.6 MB 
     
 
  Gitterbahnen Montageanleitung 
  Montageanleitung für: G 50, G 100, GI, GTDW, GTD 30 
  
     PDF 
  4.6 MB 
     
 
  Einbauhinweise ISOPRO® Beton-Stahl SBM 20 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  4.7 MB 
     
 
  Kabelschellen 
  Gesamtkatalog 
  
     PDF 
  28.6 MB 
     
 
  Kabelbahnen 
  Gesamtkatalog 
  
     PDF 
  471.6 KB 
     
 
  Beständigkeitsliste PENTAFLEX® 
  Beständigkeit der Bitumenmasse PENTAFLEX® nach 30-tägiger Einwirkungszeit gegenüber Laugen, Säuren und aggressiven Flüssigkeiten 
  
     PDF 
  1.4 MB 
     
 
  Elastomerbahn, eckig (UEB 5) 
  Kurzinformation 
  
     MSI 
  54.1 MB 
     
 
  Planungssoftware ISODESIGN 1.4.2 
  Software zur Bemessung der Wärmedämmelemente ISOPRO und ISOPRO 120 
  
     PDF 
  621.8 KB 
     
 
  Zulassung Edelstahlbewehrung B500B & B500A 
  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-1.4-50 weist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit für Edelstahlbewehrung im Sinne der Landesbauordnungen nach. Gültig bis 31.07.2027. 
  
     ZIP 
  3.4 MB 
     
 
  CAD für Aufzugisolierung JAI 
  DWG Format JORDAHL® Aufzugisolierung JAI A1-JB16, JAI A1-JC16, JAI A1J-JB16, JAI A1J-JC16 
  
     PDF 
  9.2 MB 
     
 
  Funktionserhalt - abP - P-MPA-E-15-012 - Sammelhalter: SH 30 QS/ SH 15 QS 
  Kabelhersteller: Leoni Studer, Eupen, Dätwyler, Prysmian, Nexans | Feuerwiderstandsdauer: F30; F60; F90 | Funktionserhaltklasse: E30; E60; E90 | Kabellast: 3 kg/m bzw. 1,5 kg/m | DIN 4102-12 | Gültigkeitsdauer: 14.06.2025 
  
     PDF 
  7.8 MB 
     
 
  Funktionserhalt - abP - P-MPA-E-16-013 - KDU57 - KDU60 
  Kabelhersteller: Leoni Studer | Feuerwiderstandsdauer: F 30; F60; F90 | Funktionserhaltklasse: E30; E60; E90 | Kabellast: 20 kg/m | DIN 4102-12 | Gültigkeitsdauer: 30.08.2027 
  
     PDF 
  3.1 MB 
     
 
  Funktionserhalt - abP - P-MPA-E-14-010 - KDU60 
  Kabelhersteller: Kabelwerke Eupen | Feuerwiderstandsdauer: F 30; F60; F90 | Funktionserhaltklasse: E30; E60; E90 | Kabellast: 20 kg/m | DIN 4102-12 | Gültigkeitsdauer: 30.07.2024 
  
     PDF 
  5.1 MB 
     
 
  Zulassung ISOPRO 120 Wärmedämmelemente 
  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-331 weist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit für die Anschlüsse ISOPRO® im Sinne der Landesbauordnungen nach. Gültig bis 28.03.2024. 
  
     PDF 
  1.3 MB 
     
 
  KE Transportanker 
  Technische Information 
  
     PDF 
  50.9 KB 
     
 
  Kaltzinkfarbe Sicherheitsdaten 
  Sicherheitsdatenblatt 
  
     PDF 
  28.1 KB 
     
 
  Kaltzinkspray Sicherheitsdaten 
  Sicherheitsdatenblatt 
  
     PDF 
  151.0 KB 
     
 
  Kaltzinkfarbe Sicherheitsdaten 
  Sicherheitsdatenblatt 
  
     PDF 
  310.4 KB 
     
 
  Gegenwanne Montageanleitung 
  Montageanleitung für: GW 12-70 in Kombination mit H und AC 
  
     PDF 
  1.0 MB 
     
 
  Kabelschellen Kompaktinformation 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  660.4 KB 
     
 
  Kabelbefestigungen Kompaktinformation 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  2.0 MB 
     
 
  Weitspannkabelleitern Montageanleitung 
  Montageanleitung für: WPL 100/120/150 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Weitspannkabelrinnen Montageanleitung 
  Montageanleitung für: WPR 100/120/150 
  
     PDF 
  2.0 MB 
     
 
  Tragkonstruktionssysteme Montageanleitung 
  Montageanleitung für: Konsolen, Stiele, Abhängungen 
  
     PDF 
  4.2 MB 
     
 
  Bodenkanäle Montageanleitung 
  Montageanleitung für: BK 100/110 
  
     PDF 
  3.8 MB 
     
 
  Steigetrassen Montageanleitung 
  Montageanleitung für: LGG 60, STU 50, STU 50-3E, STU 60, STU 62, ST 81, ST 82 
  
     PDF 
  460.6 KB 
     
 
  Transportanker KE Einbauanleitung 
  Einbauanleitung 
  
     PDF 
  64.4 KB 
     
 
  Zertifikat Übereinstimmung ISOPRO® IPT & ISOMAXX® IMT 
  Die regelkonforme Herstellung/Einbau der ISOPRO® IPT und ISOMAXX® IMT Elemente wird bestätigt durch dieses Übereinstimmungszertifikat NRW02-00743-01.4 (Version: 01). Gültig bis 31.03.2026 
  
     PDF 
  2.7 MB 
     
 
  Steigetrassen 
  Technische Information 
  
     PDF 
  2.3 MB 
     
 
  Bodenkanäle 
  Technische Information 
  
     PDF 
  13.9 MB 
     
 
  Einheiten für Estrich- und Hohlraumböden 
  Technische Information 
  
     PDF 
  618.5 KB 
     
 
  Bauartgenehmigung ISOPRO® IP und ISOMAXX® IM 
  Die allgemeine bauaufsichtliche Bauartgenehmigung Z-15.7-354 weist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit für die Anschlüsse ISOPRO® IP und ISOMAXX® IM im Sinne der Landesbauordnungen nach. Gültig bis 01.07.2026. 
  
     ZIP 
  2.3 MB 
     
 
  CAD ISOPRO® Beton-Stahl (DXF) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOMAXX® Beton-Beton Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen.  
  
     ZIP 
  2.9 MB 
     
 
  CAD ISOPRO® Beton-Stahl (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOMAXX® Beton-Beton Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen.  
  
     PDF 
  136.5 KB 
     
 
  Zuschnitt von JORDAHL Ankerschienen JTA und JXA 
  Verarbeitungshinweis 
  
     PDF 
  3.8 MB 
     
 
  ISOPRO 120 Einbauanleitung 
  Einbauanleitung für ISOPRO® 120 M/ M P/ Q/ QQ Wärmedämmelemente 
  
     PDF 
  3.9 MB 
     
 
  Weitspannsysteme 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  abZ-21.4-161 Trapezblechbefestigungsschiene JTB-AR und JTB-uni 
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für JORDAHL® Trapezblechbefestigungsschienen JTB 
  
     PDF 
  1.3 MB 
     
 
  WCPS 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Estrichbündige Kanalsysteme 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.2 MB 
     
 
  Einbauhinweise ISOPRO® Beton-Stahl SBQ 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  397.0 KB 
     
 
  Zulassung PENTAFLEX® Agrar 
  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-74.101-175 weist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit von PENTAFLEX KB® 167 Agrar im Sinne der Landesbauordnungen nach. Gültig bis 11. Juni 2024. 
  
     PDF 
  944.4 KB 
     
 
  Estrichbündiger Bürstenkanal 
  Montageanleitung für: CHALI 
  
     PDF 
  2.4 MB 
     
 
  AbP KUNEX® Dehn-und Arbeitsfugenbänder 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-5143/478/13 MPA-BS weist die Verwendbarkeit von KUNEX® Dehn- und Arbeitsfugenbändern im Sinne der Landesbauordnungen nach. Geltungsdauer bis 20.04.2027. 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Aufzugsisolierung JAI 
  Technische Information 
  
     PDF 
  827.3 KB 
     
 
  SWELLFLEX® Bentonit- und Gummiquellbänder 
  Technische Information 
  
     PDF 
  332.4 KB 
     
 
  Hohlraumbodendose, viereckig 
  Montageanleitung für: UBDHB190 1V, UBDHB250 2V, UBDHB250 3V, UBDHB350 3V 
  
     PDF 
  329.1 KB 
     
 
  Hohlraumbodendose, rund 
  Montageanleitung für: UBDHB 122R, UBDHB250 2R, UBDHB350 2R, UBDHB350 3R 
  
     PDF 
  184.2 KB 
     
 
  Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
  Bescheinigung des Finanzamts. Gültig bis 20.01.2025. 
  
     PDF 
  142.0 KB 
     
 
  Nachweis zur Steuerschuldnerschaft 
  Bescheinigung des Finanzamts. Gültig bis 20.01.2025. 
  
     PDF 
  256.2 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, Edelstahleinheiten 
  Zertifikat. Ausstellungsdatum 08.02.2022. 
  
     PDF 
  256.2 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, CHALI 
  Zertifikat. Stand 09.02.2022. 
  
     PDF 
  1.6 MB 
     
 
  PLURAFLEX® Injektionsschlauchsystem 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.2 MB 
     
 
  Brandschutzgutachten Doppelschubdorn JDSD und Querkraftdorn HED 
  Gutachterliche Stellungnahme für den Brandschutz unserer Dornsysteme 
  
     PDF 
  8.1 MB 
     
 
  Europäische Technische Bewertung (ETA) ISOPRO® und ISOMAXX® 
  Die Europäische Technische Bewertung (ETA-European Technical Assessment) ist ein allgemein anerkannter Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Bauproduktenverordnung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die tragenden Wärmedämmelemente ISOPRO® und ISOMAXX® erfüllen die Anforderungen dieser europäischen Richtlinie. 
  
     PDF 
  1.2 MB 
     
 
  AbP SWELLFLEX® RB Quellgummiband 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-1200/312/15 MPA-BS weist die Verwendbarkeit von SWELLFLEX® RB Quellband im Sinne der Landesbauordnungen nach.  Geltungsdauer bis 08.08.2023. 
  
     PDF 
  1.6 MB 
     
 
  AbP SWELLFLEX BT Betonitquellband 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-1200/192/15 MPA-BS weist die Verwendbarkeit von SWELLFLEX® BT Quellband im Sinne der Landesbauordnungen nach. Geltungsdauer bis 24.01.2025. 
  
     PDF 
  1.5 MB 
     
 
  AbP SWELLFLEX® BS Quellband 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-1200/311/15 MPA-BS weist die Verwendbarkeit von SWELLFLEX® BS Quellband im Sinne der Landesbauordnungen nach. Geltungsdauer bis 25.05.2025. 
  
     PDF 
  1.5 MB 
     
 
  AbP PVC-P Dichtungsrohre 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-5146/481/13MPA-BS weist die Verwendbarkeit von PVC-P Dichtungsrohren Q60, Q88 und Q175 im Sinne der Landesbauordnungen nach. Geltungsdauer bis 23.03.2025. 
  
     ZIP 
  59.0 MB 
     
 
  Arbeitsblätter Kundendetails Fassadenbefestigung 
  Schnittdetails für JORDAHL Fassadenbefestigung: JVAeco+, Winkelkonsolen L-F+/L-DF+/L-DN+, Dauergerüstanker JGA+ Q/Z, Winkel JW 
  
     PDF 
  384.7 KB 
     
 
  Einbauhinweise PLURAFLEX® C11 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  275.0 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, UEBS estrichbündiges Kanalsystem Schweiz 
  Zertifikat. Stand 10.02.2022 
  
     PDF 
  260.0 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, UEBS estrichbündiges Kanalsystem 
  Zertifikat. Stand 09.02.2022 
  
     PDF 
  259.7 KB 
     
 
  Prüfzeichnung zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, UEBD, UEKD, UEKDD, UEK, Einbaueinheit 
  Zertifikat. Stand 07.02.2022 
  
     PDF 
  289.6 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, Wirless Charging Protection System WCPS 
  Zertifikat. Stand 15.02.2022 
  
     PDF 
  259.7 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, Reinigungssteckdosen UBST R WD, UBSK V E, UBSK VP E 
  Zertifikat. Stand 09.02.2022 
  
     PDF 
  259.7 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, UK, UKL, estrichüberdecktes Kanalsystem 
  Zertifikat. Ausstellungsdatum 07.02.2022 
  
     PDF 
  259.7 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, Maschinenreinigungseinbaueinheiten UEBD R MR, UEBDM R MR 
  Zertifikat. Stand 10.02.2022. 
  
     PDF 
  253.7 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN EN 50085, BODO, Einzelauslass 
  Zertifikat. Ausstellungsdatum 07.02.2022. 
  
     PDF 
  585.3 KB 
     
 
  Prüfbericht Hochstromtests an MKD Montageklemmen (Kurzfassung) 
  Die Blitzstromtests dienen für den Nachweis der Blitzstromtragfähigkeit von Montageklemmen vom Typ MKD 21. 
  
     PDF 
  106.1 KB 
     
 
  Hersteller-Informationen gemäß §19a Elektro G3 
  Hinweis zur Rücknahme unseres Dienstleisters take-e-way 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Prüfbericht Hochstromtests an MKD Montageklemmen 
  Die Blitzstromtests dienen für den Nachweis der Blitzstromtragfähigkeit von Montageklemmen vom Typ MKD 21. 
  
     PDF 
  13.9 MB 
     
 
  Gerätebecher und Installationsgeräte 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Brüstungsanker JBA 
  Technische Information 
  
     PDF 
  27.2 MB 
     
 
  Systeme für Verblendmauerwerk 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.4 MB 
     
 
  AbP PENTAFLEX® KB, Modul, FTS, OBS und ABS 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS weist die Verwendbarkeit von PENTAFLEX® KB, Modul, FTS, OBS und ABS im Sinne der Landesbauordnungen nach. Geltungsdauer bis 01.10.2024. 
  
     PDF 
  6.0 MB 
     
 
  Tragkonstruktionssysteme 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  177.1 KB 
     
 
  Konformitätsbescheinigung für PUK Kabeltragsysteme - UL (Englisch) 
  Zertifikat 
  
     PDF 
  8.4 MB 
     
 
  Typenprüfung FERBOX® Rückbiegeanschluss 
  Der Prüfbericht Nr. 4117-7395/2021 weist die Eignung der FERBOX® Rückbiegeanschlüsse entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach. Gültig bis 05.11.2026. 
  
     PDF 
  343.3 KB 
     
 
  Bauartgenehmigung ISOMUR® plus & ISOMUR® light 
  Allgemeine Bauartgenehmigung Z-17.5-1215 für Mauerwerk mit Wärmedämmelementen ISOMUR® plus und ISOMUR® light. Gültig bis 19. Mai 2025. 
  
     PDF 
  1.9 MB 
     
 
  EPD JORDAHL Durchstanz- und Schubbewehrungssysteme JDA und JDA-S 
  Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804+A1. Gültig bis 14.03.2026. 
  
     PDF 
  3.6 MB 
     
 
  Allgemeine Bauartgenehmigung FERBOX® Rückbiegeanschlüsse 
  Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2135 für Verbindung von Stahlbetonbauteilen mit FERBOX Rückbiegeanschlüssen. Gültig bis 05. November 2026. 
  
     PDF 
  852.9 KB 
     
 
  Z-21.4-2014 - Fertigteilhalter JFT+ 
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für JORDAHL® JFT+ Fertigteilhalter. Gültig bis 12. Februar 2024. 
  
     PDF 
  2.0 MB 
     
 
  Aufzugsisolierung JAI 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  4.6 MB 
     
 
  Niederländisches KOMO Zertifikat ISOPRO® & ISOMAXX® 
  Zertifikat für ISOPRO® & ISOMAXX® Typen: IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, IMQ, IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 
  
     ZIP 
  17.3 MB 
     
 
  Planungssoftware FERBOX-DESIGN 2021 
  Planungssoftware für die FERBOX Rückbiegeanschlüsse v.2021 
  
     PDF 
  123.5 KB 
     
 
  Gerüstschuhe mit Vierkant Typ H2,5; H5; H9; L2,5 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  169.4 KB 
     
 
  Gerüstschuhe Typ K4; K9; K12; MW3/1,8 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Estrichbündiger Kanal 
  Montageanleitung für: UEBS 
  
     PDF 
  648.1 KB 
     
 
  Bürsteneinbaueinheiten aus Kunststoff, rund 
  Montageanleitung für: UEB3 R, UEK3 R 
  
     PDF 
  653.4 KB 
     
 
  Bürsteneinbaueinheiten aus Kunststoff, viereckig 
  Montageanleitung für: UEB3 V, UEK3 V 
  
     PDF 
  242.7 KB 
     
 
  Kassetteneinheiten aus Edelstahl, rund 
  Montageanleitung für: UEBD R E, UEBD RP E, UEBD2 R E, UEBDM R WD, UEBDM RP WD, UEBDM2 R WD, UEKD R E, UEKD RP E, UEKD2 R E 
  
     PDF 
  241.4 KB 
     
 
  Kassetteneinheiten aus Edelstahl, viereckig 
  Montageanleitung für: UEBD V E, UEBD VP E, UEBDM V WD, UEBDM VP WD, UEKD V E, UEKD VP E, UEKDB V E 
  
     PDF 
  494.3 KB 
     
 
  Geräteeinsätze 
  Montageanleitung für: UGE3 RE, UGE3 RE UST, UGE3 VE, UGE3 VRK 
  
     PDF 
  478.1 KB 
     
 
  wärmefester Schalungskörper 
  Montageanleitung für: UNSKH R, UNSKH V 
  
     PDF 
  303.1 KB 
     
 
  Schalung, rund 
  Montageanleitung für: USK R 
  
     PDF 
  528.1 KB 
     
 
  Schalung, viereckig 
  Montageanleitung für: USK V 
  
     PDF 
  478.4 KB 
     
 
  Kassetteneinbaueinheit aus Edelstahl, viereckig 
  Montageanleitung für: UEBDD V E, UEBDD1-2 V E, UEBDD2 V E, UEKDD V E, UEKDD VP E, UEKDD1-2 V E, UEKDD2 V E, UEKDDB V E, UEKDDB1-2 V E, UEKDDB2 V E, UKDDB1-2 V E 
  
     PDF 
  465.2 KB 
     
 
  estrichüberdeckter Kabelkanal 
  Montageanleitung für: UKR 2, UKR 3 
  
     PDF 
  44.7 KB 
     
 
  Überspannungsschutzmodul 
  Montageanleitung für: USSM 
  
     PDF 
  2.4 MB 
     
 
  Kabelbefestigungssysteme 
  Montageanleitung für: LK K, LK ND K, SH K, SH ND K, SH QS, SHK K, SHK ND K 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Weitspanneckanbaustück 
  Montageanleitung für: WPEA 100, WPEA 120, WPEA 150, WPLEAB 100, WPLEAB 120, WPLEAB 150, WPREAB 120, WPREAB 150 
  
     PDF 
  457.3 KB 
     
 
  Brandschutz für estrichüberdeckte Unterflursysteme 
  Montageanleitung für: UKBS, UKBSR 
  
     PDF 
  356.5 KB 
     
 
  CEE-Anschlussdose 
  Montageanleitung für: UGET CEE 
  
     PDF 
  906.5 KB 
     
 
  Steckverbindersysteme FI/LS 
  Montageanleitung für: UGWIS-FILS10A, UGWIS-FILS16A, UGWIS-FILS6A 
  
     PDF 
  562.4 KB 
     
 
  Gerätebecher und Installationsgeräte 
  Montageanleitung für: UARFLF-2-2, UDAE CAT6, UG, UGET 1 UST45, UGET 2 KM, UGET 2 XLR, UGET 3 SCD, UGET 3 SCS, UST45 1, UST45 2, UST45 3, UST45 4, UST45FR 1, UST45FR 2, UST45FR 3 
  
     PDF 
  362.7 KB 
     
 
  Steckverbindersystem WAGO 
  Montageanleitung für: UG45FRWA-2, UG45FRWA-2-2, UG45FRWA-4, UG45WA-2, UG45WA-2-1, UG45WA-2-2, UG45WA-3, UG45WA-3-1, UG45WA-4, UV, UVABU 
  
     PDF 
  353.4 KB 
     
 
  Steckverbindersystem Wieland 
  Montageanleitung für: UG45FRWI-2-2, UG45WI-2, UG45WI-2-1, UG45WI-2-2, UG45WI-3, UG45WI-3-1, UG45WI-4, UVABUWI, UVWI 
  
     PDF 
  408.6 KB 
     
 
  Estrichbündiger Schwerlastbodenkanal 
  Montageanleitung für: UBK 
  
     PDF 
  467.4 KB 
     
 
  Einbaueinheiten aus Kunststoff, rund 
  Montageanleitung für: UEKD2 R 
  
     PDF 
  475.3 KB 
     
 
  Einbaueinheiten aus Kunststoff, viereckig 
  Montageanleitung für: UEKD2 V, UEKDB2 V E 
  
     PDF 
  420.7 KB 
     
 
  Gerätebecher UG45, vorkonfektioniert 
  Montageanleitung für: UG45 
  
     PDF 
  290.6 KB 
     
 
  Datengeräteträger 
  Montageanleitung für: UGETD, UGETD KM 
  
     PDF 
  150.9 KB 
     
 
  Bestellblatt PENTAFLEX Modul 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen. 
  
     PDF 
  200.5 KB 
     
 
  Niederländisches KOMO Zertifikat FERBOX® 
  Produktzertifikat 
  
     PDF 
  5.8 MB 
     
 
  Planung 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  1.3 MB 
     
 
  HED Querkraftdorne 
  Technische Information 
  
     PDF 
  433.6 KB 
     
 
  Bestellblatt Abschalleiste AS-CV (BA01) 
  Mit diesem Bestellformular können Sie Ihre Bestellung einfach und bequem am Bildschirm eintragen, abspeichern und uns per E-Mail, Fax oder Brief zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen und Bestellungen auch persönlich per Telefon entgegen. 
  
     PDF 
  257.0 KB 
     
 
  H-BAU Technik - Ergebnismitteilung Beständigkeit KUNEX® 
  Beständigkeit der KUNEX® Fugenbänder (Werksnorm und DIN) nach 30-tägiger Einwirkungszeitgegenüber Laugen, Säuren und aggressiven Flüssigkeiten. 
  
     PDF 
  548.7 KB 
     
 
  Prüfzeugnis zur VDE Prüfung nach DIN VDE 0620-1, UGWI, UGWA, Steckdose 
  Zertifikat. Stand 29.06.2016. 
  
     PDF 
  772.4 KB 
     
 
  AbP KUNEX® Klemmfugen 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-5316/053/14 MPA-BS weist die Verwendbarkeit von KUNEX® Klemmfugen im Sinne der Landesbauordnungen nach. Geltungsdauer bis 21.09.2025. 
  
     PDF 
  62.0 MB 
     
 
  Unterflursysteme 
  Gesamtkatalog 
  
     ZIP 
  47.6 MB 
     
 
  CAD für Verblenderkonsolen 
  DWG Format JORDAHL® Verblenderkonsolen: JVAeco+N/NA/NU, JVAeco+NFT/NAFT, JVAeco+P/PAR, JVAeco+E/EA, JVAeco+F/FAR, JAW, JW, L-F, L-DF, L-DN, JFT, JGS, JRH 
  
     PDF 
  77.0 KB 
     
 
  TÜV Zertifikat Gerüstschuh JG 
  Zertifikat. Ausstellungsdatum 04.06.2013 
  
     PDF 
  2.0 MB 
     
 
  EPD JORDAHL Schienensysteme (JTA, JXA, JZA, JM, JML, JXM) 
  Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804+A1 für Ankerschienen, Zahnschienen und Montageschienen. Gültig bis 17.03.2026. 
  
     PDF 
  4.5 MB 
     
 
  Durchstanzbewehrung JDA 
  Technische Information 
  
     PDF 
  2.9 MB 
     
 
  Europäische Technische Bewertung (ETA) FERBOX® 
  Die Europäische Technische Bewertung (ETA-European Technical Assessment) ist ein allgemein anerkannter Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Bauproduktenverordnung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. FERBOX® erfüllt die Anforderungen dieser europäischen Richtlinie. 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Gost-Certificate - Kabelbahnen (RU) 
  Zertifikat. Gültig bis 20.07.2023. 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Gost-Zertifikat - Unterflursysteme (RU) 
  Zertifikat. Gültig bis 20.07.2023. 
  
     PDF 
  897.5 KB 
     
 
  Gost-Zertifikat - Tragkonstruktionssysteme (RU) 
  Zertifikat. Gültig bis 19.07.2023. 
  
     ZIP 
  18.8 MB 
     
 
  CAD für Ankerschienen JTA W, JTA K, JXA, JZA 
  DWG Format JORDAHL® Ankerschienen: JTA W 40/22-CE, W 40+CE, W 50/30-CE, W 50+CE, W 53/34-CE, W 55/42-CE, W 72/48-CE, JTA K 28/15-CE, K 38/17-CE, K 40/25-CE, K 50/30-CE, K 53/34-CE, K 72/48-CE, JXA W 29/20, W 38/23, W 53/34, JZA K 41/22 
  
     ZIP 
  366.3 KB 
     
 
  CAD für Brüstungsanker 
  DWG Format JORDAHL®Brüstungsanker: JBA-N, JBA-NJ 
  
     ZIP 
  10.0 MB 
     
 
  CAD für Verbindungslaschen JVB-N und JVB-V 
  DWG Format JORDAHL®Verbindungslaschen: JVB-N, JVB-V 
  
     PDF 
  637.9 KB 
     
 
  Benutzerhandbuch - BIM-Dateien (Englisch) 
  JORDAHL® Ankerschienen 
  
     ZIP 
  3.0 MB 
     
 
  CAD für Geländerbefestigung 
  DWG Format JORDAHL® Geländerbefestigung: JGB K 38/17-G, JGB K 40/25-G, JGB K 50/30-G, JGB K53/34-G 
  
     ZIP 
  77.4 KB 
     
 
  CAD für Trapezblechbefestigungsschienen 
  DWG Format JORDAHL® Trapezblechbefestigungsschienen: JTB-uni 60/24/3, JTB-uni 60/24/6 JTB-AR 60/24/3, JTB-AR 60/24/6 
  
     ZIP 
  7.2 MB 
     
 
  CAD für Haken- und Hammerkopfschrauben 
  DWG Format JORDAHL® Schrauben: JA, JB, JC, JD, JH, JG, JKB, JKC, JXB, JXD, JXH, JZS 
  
     ZIP 
  2.1 MB 
     
 
  CAD für Doppelschubdorne JDSD 
  DWG Format JORDAHL® Doppelschubdorne: JDSD 25HF, JDSD 30HF, JDSD 45HF, JDSD 60HF, JDSD 120HF, JDSD 130, JDSD 150, JDSD 300, JDSD 450 
  
     ZIP 
  821.5 KB 
     
 
  BIM Dateien für Ankerschienen JXA W und JXA-PC W 
  
     ZIP 
  447.1 KB 
     
 
  BIM Dateien für Trapezblechbefestigungsschienen JTB 
  
     ZIP 
  3.3 MB 
     
 
  BIM Dateien für Brüstungsanker JBA 
  
     ZIP 
  5.5 MB 
     
 
  BIM Dateien für Durchstanzbewehrung JDA 
  
     ZIP 
  8.6 MB 
     
 
  BIM Dateien für Verbindungslaschen JVB-V und JVB-N 
  
     ZIP 
  1.3 MB 
     
 
  IFC Dateien für Aufzugsisolierung JAI 
  
     ZIP 
  1.8 MB 
     
 
  IFC Dateien für Ankerschienen JTA 
  
     ZIP 
  144.5 KB 
     
 
  CAD für Montagelochschienen 
  DWG Format JORDAHL® Montagelochschienen: JML K 28/15, K28/28, K36/36, K40/25, K 41/41, K 50/40, JZML 41/22 
  
     ZIP 
  527.2 KB 
     
 
  CAD für Montageschienen 
  DWG Format JORDAHL® Montageschienen: JM K 21/12, K 28/12, K 28/15, K 28/28, K 36/20, K 36/36, K 38/17, K 40/22, K 40/25, K 41/41, K 48/26, K 50/30, K 50/40, K 53/34, K72/48, JM W 40/22, W 50/30, W 53/34, W 55/42, W 64/44, W 72/48, JXM W 64/44, W 53/34, W 38/23, W 29/ 20, JZM 41/22 
  
     PDF 
  573.6 KB 
     
 
  Übereinstimmungszertifikat für JDSD 
  
     PDF 
  564.3 KB 
     
 
  Übereinstimmungszertifikat für JVA+ 
  
     PDF 
  569.9 KB 
     
 
  Übereinstimmungszertifikat für JGB 
  
     PDF 
  550.1 KB 
     
 
  Übereinstimmungszertifikat für JDA 
  
     PDF 
  277.5 KB 
     
 
  Übereinstimmungszertifikat für JTB 
  
     PDF 
  797.8 KB 
     
 
  TÜV Baumusterprüfung für JAI 
  Gültig bis 28.11.2024. 
  
     PDF 
  413.3 KB 
     
 
  Durchstanzbewehrung JDA 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  201.1 KB 
     
 
  Gerüstanker 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Einmörtelkonsole JMK+ 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  217.2 KB 
     
 
  Doppelschubdorne JDSD 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  143.9 KB 
     
 
  Geländerbefestigung JGB 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  446.9 KB 
     
 
  Doppelkerbzahnschrauben 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  1.4 MB 
     
 
  Brüstungsanker JBA 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  652.4 KB 
     
 
  Installationskonus JIC 
  Einbauanleitung 
  
     PDF 
  1.2 MB 
     
 
  Verbindungslaschen JVB-N und JVB-V 
  Montageanleitung 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Verblenderkonsolen JVAeco+ 
  Montageanleitung 
  
     ZIP 
  714.5 KB 
     
 
  BIM Dateien für gebogene Ankerschiene JTA - curved 
  
     ZIP 
  14.6 MB 
     
 
  BIM Dateien für Ankerschienen JTA 
  
     PDF 
  8.8 MB 
     
 
  Systeme für Montageschienen JM 
  Technische Information 
  
     PDF 
  3.6 MB 
     
 
  ETA-15/0386 - Montageschienen JM 
  Europäische Technische Bewertung für JORDAHL® Montageschienen JM 
  
     PDF 
  2.4 MB 
     
 
  Z-21.4-1913 - Geländerbefestigung JGB 
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für JORDAHL® Ankerschiene Typ JGB zur Geländerbefestigung im Beton 
  
     PDF 
  2.2 MB 
     
 
  ETA-13/0136 - Durchstanzbewehrung JDA 
  Europäische Technische Bewertung für JORDAHL® Durchstanzbewehrung JDA 
  
     PDF 
  8.6 MB 
     
 
  Z-15.7-237 - Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ 
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ zur Anwendung in Betonbauteilen. Gültig bis 13.08.2025. 
  
     PDF 
  3.7 MB 
     
 
  Europäische Technische Bewertung (ETA) PENTAFLEX® 
  Die Europäische Technische Bewertung (ETA-European Technical Assessment) ist ein allgemein anerkannter Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Bauproduktenverordnung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. PENTAFLEX® erfüllt die Anforderungen dieser europäischen Richtlinie. 
  
     PDF 
  1.5 MB 
     
 
  Europäische Technische Bewertung (ETA) ISOMUR® 
  Die Europäische Technische Bewertung (ETA-European Technical Assessment) ist ein allgemein anerkannter Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Bauproduktenverordnung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. ISOMUR® erfüllt die Anforderungen dieser europäischen Richtlinie. 
  
     PDF 
  139.6 KB 
     
 
  Registrierungsbescheinigung ISOPRO® ISOMAXX® Österreich 
  Die Registrierungsbescheinigung Nr. R-2.1.8-15-3634 bestätigt, dass ISOPRO® und ISOMAXX® den Bestimmungen der ÖNORM B 4707, Ausgabe 2010.08 entspricht. Gültig bis 02.02.2025. 
  
     PDF 
  369.7 KB 
     
 
  DGNB Produktdeklaration PENTAFLEX® Abdichtungssystem (NBV12) 
  Umwelt-Produktdeklaration 
  
     PDF 
  177.2 KB 
     
 
  DGNB Produktdeklaration RAPIDOBAT® Schalrohre (NBV09) 
  Umwelt-Produktdeklaration 
  
     PDF 
  366.6 KB 
     
 
  DGNB Produktdeklaration RAPIDOBAT® Schalrohre (NBV12) 
  Umwelt-Produktdeklaration 
  
     PDF 
  11.4 MB 
     
 
  Typenprüfung SINTON X 
  Die Typenprüfung Nr. 12/2 weist die Eignung von SINTON X im Sinne derzeit gültiger bautechnischer Bestimmungen nach. Gültig bis 31.08.2024 
  
     PDF 
  255.4 KB 
     
 
  Ergebnismitteilung Beständigkeit KUNEX® Mauerkragen 
  Beständigkeit der KUNEX® TPB Mauerkragen (Werksnorm und DIN) 
  
     PDF 
  231.6 KB 
     
 
  Ergebnismitteilung Beständigkeit KUNEX® TPE Fugenbänder 
  Beständigkeit der KUNEX® TPE Fugenbänder nach 21-tägiger Einwirkungszeit gegenüber Laugen, Säuren und aggressiven Medien.  
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Konformitätserklärung Doppelwand-Transportanker KE 
  Die Anforderungen gem. Art. 16 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind erfüllt. 
  
     ZIP 
  2.6 MB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IP (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IP Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  759.0 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPQ (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPQ Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  642.9 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPQS (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPQS Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  705.8 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPT (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPT Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  471.6 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPTQQ (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPTQQ Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  187.0 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPTQS (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPTQS Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  500.2 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPTQQS (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPTQQS Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  951.6 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPTD (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPTD Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  763.9 KB 
     
 
  CAD ISOPRO® Typ IPZQ (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer ISOPRO® IPZQ Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  1.8 MB 
     
 
  CAD PENTAFLEX® Abdichtungsdetails (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer PENTAFLEX® Abdichtungsdetails zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateien in Ihr Programm einbetten. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  1.5 MB 
     
 
  CAD PENTAFLEX® Abdichtungsdetails (PDF) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer PENTAFLEX® Abdichtungsdetails zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen PDF-Dateien herunterladen. Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen. 
  
     ZIP 
  80.4 KB 
     
 
  CAD SINTON HT-V (DWG) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer SINTON HT-V Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DWG-Dateie in Ihr Programm einbetten.Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen.  
  
     ZIP 
  122.7 KB 
     
 
  CAD SINTON HT-V (DXF) 
  Gerne stellen wir Ihnen fertige Zeichnungen unserer SINTON HT-V Elemente zur Verfügung. Sie können die im ZIP-Ordner enthaltenen DXF-Datei in Ihr Programm einbetten.Hinweis: Die H-BAU Technik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität und Korrektheit der bereitgestellten Informationen.  
  
     ZIP 
  4.2 MB 
     
 
  CAD KUNEX® Fugenbandprofile (DWG) 
  CAD 
  
     PDF 
  588.5 KB 
     
 
  Prüfbericht Abstandhalter Dreikant genoppt 
  Der Prüfbericht Nr. 29/084-4 weist die Eignung der Abstandhalter Typ Dreikant genoppt nach. 
  
     PDF 
  592.7 KB 
     
 
  Prüfbericht Abstandhalter Dreikant 
  Der Prüfbericht Nr. 29/084-3 weist die Eignung der Abstandhalter Typ Dreikant nach. 
  
     PDF 
  310.2 KB 
     
 
  Prüfbericht Grundwasserhygiene PENTAFLEX® 
  Dieser Prüfbericht bewertet die Auswirkungen der PENTAFLEX® Beschichtung auf Boden und Grundwasser in Anlehnung an das DIBt-Merkblatt. 
  
     PDF 
  349.5 KB 
     
 
  Prüfbericht Abstandhalter Vierkant 
  Der Prüfbericht Nr. 29/084-5 weist die Eignung der Abstandhalter Typ Vierkant nach. 
  
     PDF 
  586.4 KB 
     
 
  Prüfbericht Abstandhalter PRO 
  Der Prüfbericht Nr. 29/084-2 weist die Eignung der Abstandhalter Typ PRO nach. 
  
     PDF 
  592.4 KB 
     
 
  Prüfbericht Abstandhalter PM 
  Der Prüfbericht Nr. 29/084-1 weist die Eignung der Abstandhalter Typ PM nach. 
  
     PDF 
  391.5 KB 
     
 
  Prüfbericht RAPIDOBAT® Cretcon HD 
  Der Prüfbericht 5.5.1-38/2012 weist nach, das bei technisch sachgerechter Betonage die Stützen aus RAPIDOBAT®-Schalrohre Ausführung RAPIDOBAT® Cretcon HD in die Sichtbetonklasse SB4 eingeordnet werden können. 
  
     PDF 
  351.4 KB 
     
 
  Prüfbericht Abstandhalter Rund 
  Der Prüfbericht Nr. 29/084-6 weist die Eignung der Abstandhalter Typ Rund nach. 
  
     PDF 
  540.5 KB 
     
 
  Prüfbericht Trittschallminderung SINTON HT-V 
  Der Prüfbericht Nr. P-BA 11/2004 weist die Eignung der Trittschallminderung einer Treppe mit SINTON HT-V nach. 
  
     PDF 
  685.8 KB 
     
 
  Prüfbericht PENTAFLEX® Opti Mauerstärken 
  Die anwendungstechnische Prüfbericht weist die Dichtigkeit von PENTAFLEX® Opti Mauerstärken nach.  
  
     PDF 
  1.6 MB 
     
 
  Prüfbericht Stoßdämm-Maße PENTAFLEX® STK 
  Der Prüfbericht Nr. FEB/FS 56-4/09 der Hochschule für Technik in Stuttgart ermittelt die Stoßdämm-Maße Kij an Betonwänden mit Trennfugen aus PENTAFLEX® STK. 
  
     PDF 
  3.2 MB 
     
 
  Prüfbericht PENTAFLEX® Fugenbandanschluss 
  Dieser Prüfbericht beinhaltet die Dichtigkeitsprüfung des Überganges einer PENTAFLEX® KB Fugenblechs auf PVC-P Fugenbänder in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand. 
  
     PDF 
  5.0 MB 
     
 
  Prüfbericht Montagehülsen 
  Der Prüfbericht Nr. 26/072 weist die Eignung der Wandmontagehülsen nach. 
  
     PDF 
  237.2 KB 
     
 
  Prüfbericht ÖVBB PENTAFLEX® (Österreich) 
  Der Prüfbericht Nr. 23406/2013 der Österreichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik (ÖVBB)  weist die Verwendbarkeit von PENTAFLEX® KB, FTS, OBS und ABS im Sinne der ÖVBB Richtlinie "Wasserundurchlässige Betonbauwerke-Weiße Wanne" nach. 
  
     PDF 
  1.9 MB 
     
 
  KUNEX® Mauerkragen 
  Technische Information 
  
     PDF 
  5.6 MB 
     
 
  ISOMAXX® Wärmedämmelemente 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.6 MB 
     
 
  ISOMUR Mauerfußelemente 
  Technische Information 
  
     PDF 
  905.7 KB 
     
 
  PENTAFLEX® Agrar 
  Kurzinformation 
  
     PDF 
  304.1 KB 
     
 
  Gutachten Brandverhalten Transportanker KE 
  Die gutachterliche Stellungnahme Nr. GS III/08-103 zum Brandverhalten der Transportanker von H-BAU Technik bestätigt die Einstufung des Produktes in die Feuerwiderstandsklasse F90. 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Einbauhinweise ISOPRO®/ISOMAXX® 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Einbauhinweise ISOPRO® IPQ/ISOMAXX® IMQ 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Einbauhinweise ISOPRO® IPT/ISOMAXX® IMT 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Einbauhinweise ISOPRO® IPTD/ISOMAXX® IMTD 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX® OPTI Mauerstärke mit Konen 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  353.0 KB 
     
 
  Einbauhinweise KUNEX® Mauerkragen 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  2.0 MB 
     
 
  Einbauhinweise ISOPRO® IPTQQ/ISOMAXX® IMTQQ 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  827.4 KB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX® FTS 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  3.2 MB 
     
 
  Einbauhinweise KUNEX® Klemmfuge 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  801.0 KB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX® OBS 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX® OBS Bodenplatte 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  459.5 KB 
     
 
  Einbauhinweise PENTAFLEX® STK 
  Bitte beachten Sie vor der Montage diese Einbau- und Anwendungshinweise. Gerne stehen Ihnen bei Fragen unsere Anwendungstechniker sowie unsere Beratungsingenieure persönlich per Telefon, oder auch direkt bei Ihnen vor Ort zur Seite. 
  
     PDF 
  941.0 KB 
     
 
  AbP SECUFLEX® SMT STREIFEN 
  Geltungsdauer bis zum 15.09.2024. 
  
     PDF 
  953.2 KB 
     
 
  AbP SECUFLEX® SMT ÜBERGANG 
  Geltungsdauer bis zum 15.09.2024. 
  
     PDF 
  5.4 MB 
     
 
  AbP TPE FUGENBÄNDER 
  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-1201/406/18 MPA-BS weist die Verwendbarkeit von Kunex TPE-Fugenbändern im Sinne der Landesbauordnungen nach. Geltungsdauer bis 28.06.2023. 
  
     PDF 
  739.2 KB 
     
 
  Brandschutz nach DIN 4102-12 
  Technische Information 
  
     PDF 
  4.2 MB 
     
 
  Datentechnik 
  Technische Information 
  
     PDF 
  836.3 KB 
     
 
  Einbautiefen 
  Technische Information 
  
     PDF 
  479.7 KB 
     
 
  Montagevoraussetzungen 
  Technische Information 
  
     PDF 
  720.1 KB 
     
 
  Trittschallverhalten 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.2 MB 
     
 
  Leitungsbelegung im Kanal 
  Technische Information 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Funktionserhalt Normtragekonstruktionen Steigetrassen MPA 3335/772/11-4 
  Gutachterliche Stellungnahme. Gültig bis 13.03.2025. 
  
     PDF 
  2.3 MB 
     
 
  EPD Verblenderkonsolen JVAeco+ 
  Umwelt-Deklaration nach ISO 14025 und EN 15804+A1. Gültig bis 16.03.2026. 
  
     PDF 
  433.1 KB 
     
 
  Brandschutzschott 
  
     PDF 
  409.6 KB 
     
 
  CHALI Estrichbündiger Bürstenkanal 
  Kurzinformation 
  
     PDF 
  3.9 MB 
     
 
  Weitspannsysteme 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  5.5 MB 
     
 
  Befestigungszubehör 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  405.6 KB 
     
 
  Kabeltragwannen 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  671.3 KB 
     
 
  Schutzrohrprogramm 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  339.8 KB 
     
 
  Lichtbandsystem 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  520.2 KB 
     
 
  Schiffsleitern 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  6.8 MB 
     
 
  Montage 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Funktionserhalt Normtragekonstruktionen Kabelleitern MPA 3335/772/11-1 
  Gutachterliche Stellungnahme. Gültig bis 05.11.2024. 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Funktionserhalt Normtragekonstruktion Kabelrinnen MPA 3335/772/11-2 
  Gutachterliche Stellungnahme. Gültig bis 05.11.2024. 
  
     PDF 
  1.6 MB 
     
 
  Funktionserhalt Mischbelegung MPA 2400/949/19 
  Gutachterliche Stellungnahme. Gültig bis 23.05.2024. 
  
     PDF 
  2.4 MB 
     
 
  Kabelleitern 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     PDF 
  96.0 KB 
     
 
  Funktionserhalt Vorbemerkung 
  Vorbemerkungen 
  
     PDF 
  38.5 MB 
     
 
  Tragekonstruktionen für Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt 
  Funktionserhaltsmappe 
  
     PDF 
  4.0 MB 
     
 
  Planung 
  Katalog Unterflursysteme 
  
     PDF 
  6.4 MB 
     
 
  Estrichbündige Kanalsysteme 
  Katalog Unterflursysteme 
  
     PDF 
  4.6 MB 
     
 
  Estrichüberdeckte Kanalsysteme 
  Katalog Unterflursysteme 
  
     PDF 
  9.3 MB 
     
 
  Montage 
  Katalog Unterflursysteme 
  
     PDF 
  2.4 MB 
     
 
  Kabelschellen 
  Katalog Kabelschellen 
  
     PDF 
  847.8 KB 
     
 
  Wannen 
  Katalog Kabelschellen 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Hochfrequenz-Kabelschellen 
  Katalog Kabelschellen 
  
     PDF 
  1.3 MB 
     
 
  Befestigungszubehör 
  Katalog Kabelschellen 
  
     PDF 
  959.3 KB 
     
 
  Planung 
  Katalog Kabelschellen 
  
     PDF 
  598.4 KB 
     
 
  Montage 
  Katalog Kabelschellen 
  
     PDF 
  655.2 KB 
     
 
  Werksbescheinigung 
  Erklärung 
  
     PDF 
  84.2 KB 
     
 
  Zusätzliche Montagebedingungen 
  Allgemeine Geschäftsbedingungen der PUK Group GmbH & Co. KG. Stand 03/2016. 
  
     PDF 
  249.8 KB 
     
 
  Unternehmen- und Lieferantenverzeichnis für öffentliche Aufträge ULV-Berlin 
  
     PDF 
  3.1 MB 
     
 
  Kompakteinzelauslass 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  1.8 MB 
     
 
  Kompakteinzelauslass, viereckig, Schweiz 
  Kurzinformation 
  
     PDF 
  496.3 KB 
     
 
  Schwerlasteinbaueinheiten 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  3.5 MB 
     
 
  Einzelauslass aus Edelstahl 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  9.6 MB 
     
 
  Steckverbindersysteme - vorkonfektionierte Gerätebecher 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  4.2 MB 
     
 
  Steckverbindersysteme vormontiert mit kombiniertem Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 2. Generation 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  553.4 KB 
     
 
  Eckanbaustück für Weitspannsysteme 
  Kurzinformation 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Schwerlastkanäle 
  Referenzen 
  
     PDF 
  299.0 KB 
     
 
  Beschichtungssystem XC 
  Kurzinformation 
  
     PDF 
  922.1 KB 
     
 
  Überschleifbarer Schalungskörper 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  235.8 KB 
     
 
  Funktionserhalt an Holz 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  2.2 MB 
     
 
  Einzelauslass BODO - nass und trocken gepflegt 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  1.9 MB 
     
 
  Estrichbündiges Kanalsystem 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  2.1 MB 
     
 
  Kassetteneinheiten aus Edelstahl 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  2.6 MB 
     
 
  Kassetteneinbaueinheiten aus Edelstahl 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  2.0 MB 
     
 
  Hohlraumbodendosen - Estrichüberdeckte Kanalsysteme 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  3.0 MB 
     
 
  Bürsteneinbaueinheiten aus Kunststoff 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  2.2 MB 
     
 
  Einbaueinheiten aus Kunststoff 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  1.7 MB 
     
 
  Estrichüberdeckter Kabelkanal 
  Kompaktinformation 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  Gitterbahnen 
  Katalog Kabelbahnen 
  
     ZIP 
  39.3 MB 
     
 
  BIM für Befestigungszubehör Kabeltragsysteme (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  12.3 MB 
     
 
  BIM für Weitspannbahnen (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  2.5 MB 
     
 
  BIM für Schiffsleitern (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  9.6 MB 
     
 
  BIM für Kabelrinnen (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  5.6 MB 
     
 
  BIM für Kabelleitern (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  5.5 MB 
     
 
  BIM für Bodenkanäle (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  13.1 MB 
     
 
  BIM für Einbaueinheiten (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  4.8 MB 
     
 
  BIM für estrichbündige Kanalsysteme (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     ZIP 
  8.7 MB 
     
 
  BIM für estrichüberdeckte Kanalsysteme (Revit) 
  BIM-Daten 
  
     PDF 
  404.8 KB 
     
 
  Wichmann-MA_UFS-UFK_DE.pdf 
  
     ZIP 
  266.8 KB 
     
 
  JORDAHL - BIM Dateien für Montageschienen 
  
     ZIP 
  652.5 KB 
     
 
  JORDAHL - BIM Dateien für Doppelschubdorne 
  
     ZIP 
  813.1 KB 
     
 
  JORDAHL - BIM Dateien für Aufzugsisolierung JAI 
  
     PDF 
  541.3 KB 
     
 
  H-BAU Technik - Prüfbericht Trittschallminderung SINTON X 
  Der Prüfbericht Nr. P-BA 12/2004 weist die Eignung der Trittschallminderung einer Treppe mit SINTON X nach. 
  
     PDF 
  1.1 MB 
     
 
  H-BAU Technik - AbP SECUFLEX® SMT BAUART 
  Geltungsdauer bis zum 21.01.2024 
  
     XLS 
  5.8 MB 
     
 
  JORDAHL® Software Einmörtelkonsolen JMK+ 
  Version 1.2 für Verblenderkonsolen zum nachträglichen Einbau in bestehendem tragenden Mauerwerk (Deutsch, Englisch, Spanisch und Polnisch) 
  
     ZIP 
  19.0 MB 
     
 
  JORDAHL® Software Doppelschubdorne JDSD 
  Version 3.1.2 (nach Zulassung Nr. Z-15.7-23.7) 
  
     XLS 
  2.9 MB 
     
 
  JORDAHL® Software Geländerbefestigung JGB 
  Version 1.8 (nach Zulassung Z-21.4-1913) 
  
     ZIP 
  9.9 MB 
     
 
  JORDAHL® EXPERT Brüstungsanker JBA 
  Version 1.3.1.2 
  
 
 
 
 Was auch immer Sie planen.


Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.

Kontakt aufnehmen
contact@pohlcon.com


Rufen Sie uns an
+49 30 68283-04


Consultant Search





     PohlCon Newsletter 
 Melden Sie sich zum PohlCon-Newsletter an, um über spannende Themen und Produktneuheiten unserer Marken PUK, JORDAHL und H-BAU Technik informiert zu werden. 
Vielen Dank für die Anmeldung. Wir haben Ihnen eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zugeschickt.
Vielen Dank für die Anmeldung. Sie erhalten bereits Newsletter von uns, wir haben diesen Newsletter ergänzt, Sie erhalten daher keine Bestätigungsmail.
Es hat leider etwas nicht geklappt, bitte probieren Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Ihre E-Mail

 Eintragen 

 Ich habe die Datenschutzbedingungen zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an contact@pohlcon.com widerrufen. *
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